Cation 

BJ S 200 


r M 


必ず読んでね 






Macintosh 


かんたんス 


トラブルが起きたときは、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （42 ページ）をご覧ください 





フロントカ パーを 開く 


電源を差し込む前に、 
必ずはがして！ 





^置き場所を決めるときは 





ます、つなごう! 







プリンタの電源について 

プリンタには電源ボタンがありません。 

電源コードを接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。 
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BJ 力一トリッジをとりつけよう 
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取り外したら捨てる 〆 

① オレンジ色のキャップ 

② オレンジ色の テープ 


しっかりと下げる 





























































































= プリンタドライバをインス I ルしよう 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 
ばれるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!-ールする）ことが必要です。 


•ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、 
オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。 

•次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください 。 Macintosh 
やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。 

• コンピュータの電源を入れて 、 Mac OS が起動する途中 
• プリンタドライバのインス I ル中 
• 印刷中 

このほかにも、 USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきたい 
ことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備が終わったら、『基本 
操作ガイド』の 「 USB ケーブルについて」 （ ii ページ）を必ずご覧ください。 


コンピュータの鼋源を入れ、 Mac OS を起動する 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ド 
ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

起動しない場合はデスクトップ上の こ 1 をダブルクリックし 
ます。 
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プリンタドライバ 0 S 
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インストーラ 
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キヤノン株式会吐およびキヤノン販壳株式会社(以下キヤノンといいます 〇 )a, お客梯に«し.本契約赛ととも 
ご檯併す4ソフトウエア製品の日本®内のみに B ける#性占的(史用梅を下記条項に5づ S お客様に SW5 し. 
お客様 aC のソフトウェアをお使い KS5 こと K よ 9. 本契約の拘束 S 受けること K 合意した fc のと見なさ n 



;sn るものとし.許 

.資料の著梅 K よびその他の所有梅は.キヤノン《よびキヤノンへ 
ご强入のキヤノン裝プリンタ1台 <0みに許I若ソフトウ 
. およびパツクアツプ©目的に限 y 棵械 S5 みと y 可能 a 形式で®技製®1部だけ取ること 
を許巧するも® iOST« お客様 tti 午 i 若ソフトウェア上(:;付 sn たキヤノンおよびキヤノンへのライセンス許 
S 若者の基作梅表示およびその他 T ベての5オ産上の記教と同一の表示を技製した許 i 若ソフトウェア KW さ S けれ 
ぱな9ません。お客様は許諾ソフトウエア(こ関する本 SS, 勺に基づくすぺての梅利を，鬨递資料 K よびパク 


読んでね 





インストーラ 0 S 


09易 インスト—ル 


“インス!•'ール”をクリックすると，以下のソフトウエ7■©インス!'ールを H 始〇 
ます。インストールが完7したら-コンピュ'-夕を再起 _j してください。 

♦ BJ 5200 QuickDraw 用ブリンタドライパ 
♦BJ S 200 プリンタユーティリテ 

♦ BJ 5200ブ〇フアイル 


インスト-ル®裼» 


^ S 目はディスク "Or_low"(c インスト-ルされ裒す • 



インス！ルが始まります。 



0 


•ブリケ'-シヨンが実行している場合-インス 
I '•ール tt 行えません。“箱ける’’をクリックする | 

と.現在新しているすべての 7 ブリケ-シ 3 ン^^^^ 
自 ft 的に終了します。“キ 1 •ンセル”をクリック 
ると元の赌に戻 9 ます。 

[キヤ： /t ル j II 箱ける || 


自動的にアプリケーションを終了してインストールを続行しま 
す。 

書類を保存したい場合は、[キャンセル]をクリックし、書類を 
保存してから、もう一度インストールしてください。 


次の画面が表示されたら[再起動]をクリックする 



インストールが完了しました。ソフトウェアを実行するには、 
コンピュータを再起射)する必要が•あ y ます。“再起劫’’をク 
リツクしてコンビュータを再起勒するか、このまま追加インス 
トールを実行する埸合は、“続ける”をクリツクして<ださ 


[ 続ける j | SJeicb 


コンピュータが再起動します。 



[アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ 


恐 


9 [ BJS 20 0] アイコンをクリックする 

[接続先]に [ BJS 20 0] が表示されていることを確認します。 


□ セレクタ「 = @ 



10 セレクタを閉じる 



[共有…|| 


«”.； •クタ"か r アリント 

OtJ 



AppleTalk 


f ) 使用 
〇不使用 


JI -7.6.2 


本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、『プリンタ 
活用ガイド』 （ CD - ROM ) の「ネットワーク上でプリンタを使用する」 


をご覧ください。 




Mac 、 Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です 0 


式しに印刷してみよう 



これで、印刷する準備ができました。試しに印刷してみましょう。 
ここでは、ノズルチェックパターンを印刷してみます。 


A 4 サイズの用紙をセツトする 



右端に 
合わせてね 


[ファイル]メニューか5 [用紙設定]を選ぶ 



[ユーテイ II テイ]をク II ツクする 



用*[サイズ： |A4 ¢1 




□バナー 01BI 


Si 


E 穴/«小： lioo ] * ($] 




_ si : g ] 國 

S さ： 297.0 mm (■ : 210.0mm 

□設定保存 


[^〇 

Iキャンセ^] 


厂娜制 J 



4 令 I をクリックして[テストプリント]を選び、[日丨ア 
イコンをク ij ックする 



—〔クリーニング $) 



r^i 
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ノズルチェックパターンを印則し家すか？ | 

I キャンセ : ル I II OK = 1] I 


6次の画面が自動的に表示され、パターンの印刷が 
始まる 


pFl ノズルチェックパターンを印刷しています。 
しばらくお待ちください。 


ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべて 
の色（イェロー、マゼンタ、シアン、ブラック） 
が出ていることと線が欠けていないことを確認す 
る 


ノズルチェックパターンの見かたについては、『基本 
操作ガイド』の「ノズルチェックパターンを印刷する」 
(28 ページ）をご覧ください。 



畐線が左右にずれているときはプリントへッドの位置 
調整が必要です。プリントへッドの位置調整のしかた 
については、『基本操作ガイド』の「プリントヘッド 
位置を調整する」 （34 ページ）をご覧ください。 


プリントへッドの位置調整とは 

g 線がずれてきれいに印刷できないときは、プリントへッドの位置 
を調整すると、爵線をきれいに印刷することができます。 


これでプリンタの準備が完了しました。、 

印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。^ 


アプリケーションソフトをインス I -ールするには 

① 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プログラムが自動的に起動します。 

起動しない場合は、デスクトップ上のをダブルクリックします。 

② 開いた [ CAN 0 N _ BJ ] フォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする 


ImageBrowser 

デジタルカメラで撮つた写真をコンピュータに取り込み、アルパムを 
作成したり枚数や用紙を指定して写真をかんたんに印刷できます。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。 


③インス!ルするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォ 
ルダのインス I 'ーラをダブルクリックする 



以降は画面の指示にしたがってくださし、 
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